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La HSM V-Press 1160 es, con su peso de bala maximo de 550 kg, el modelo puntero de la serie HSM V-
Press, con una fuerza de prensado mayor y una rentabilidad muy por encima de las demas.

= Larga vida util gracias a su fiable sistema hidraulico que requiere poco mantenimiento y al vastago del émbolo

cromado duro

= Balas altamente compactas listas para ser comercializables sin necesidad de volverlas a prensar

= Alta garantia de calidad de proceso gracias al HSM TCS (TorsionControlSystem)

Denominacién del tipo de producto
Numero de articulo

Codigo EAN

Fuerza de prensado

Fuerza de prensado espec.
Profundidad del cajén de prensado
Altura de llenado

Anchura de la apertura de llenado
Altura de la apertura de llenado
Anchura del cajon de prensado
Longitud de la bala

Anchura de la bala

Altura de la bala

Peso de la balas (max.)

Numero de ataduras

Medio de atadura

Duracion del ciclo en marcha en va
Rendimiento por hora / balas

Tipo de puerta

Cierre de puerta

Potencia de transmision

Tension

Frecuencia

Profundidad

Anchura

Altura

Peso

N° de articulo cinta/alambre

HSM GmbH + Co. KG
Austrasse 1-9
88699 Frickingen
www.hsm.eu

HSM V-Press 1160 max
6144344
4026631028097
532 kN

40.3 N/cm?
1100 mm

1115 mm

1195 mm

650 mm

1195 mm
1200,00 mm
1100 mm

1200 mm

550 kg

4

alambre

46 s

1-2

puerta corrediza
hidraulico

7.5 kW

400 VvV

50 Hz

1568 mm

1780 mm

2990 mm

2426 kg
6136993002
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HSM V-Press 1160 eco
6140144
4026631027502
532 kN

40.3 N/cm?
1100 mm
1115 mm
1195 mm
650 mm
1195 mm
1200,00 mm
1100 mm
1200 mm
550 kg

4

alambre
46's

1-2

puerta doble
volante

7.5 kW
400V

50 Hz

1388 mm
1737 mm
2990 mm
2294 kg
6136993002
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HSM V-Press 1160

Denominacion del tipo de producto
Numero de articulo

Codigo EAN

Fuerza de prensado

Fuerza de prensado espec.
Profundidad del cajén de prensado
Altura de llenado

Anchura de la apertura de llenado
Altura de la apertura de llenado
Anchura del cajon de prensado
Longitud de la bala

Anchura de la bala

Altura de la bala

Peso de la balas (max.)

Numero de ataduras

Medio de atadura

Duracion del ciclo en marcha en va
Rendimiento por hora / balas

Tipo de puerta

Cierre de puerta

Potencia de transmision

Tension

Frecuencia

Profundidad

Anchura

Altura

Peso

N° de articulo cinta/alambre

HSM GmbH + Co. KG
Austrasse 1-9
88699 Frickingen
www.hsm.eu

HSM V-Press 1160 plus
6144144
4026631027328
532 kN

40.3 N/cm?
1100 mm

1115 mm

1195 mm

650 mm

1195 mm
1200,00 mm
1100 mm

1200 mm

550 kg

4

alambre

46 s

1-2

puerta corrediza
volante

7.5 kW

400 V

50 Hz

1568 mm

1737 mm

2990 mm

2403 kg
6136993002
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