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HSM V-Press 818
Gracias a una altura de transporte muy reducida, la HSM V-Press 818 se puede transportar sin problemas a 
cualquier lugar de empleo. 

Altura y superficie de montaje reducidas 

Alta garantía de calidad de proceso gracias al HSM TCS (TorsionControlSystem) 

Cómodo manejo gracias al teclado de membrana con display de texto que muestra el estado real de la máquina 

Larga vida útil gracias a su fiable sistema hidráulico, que requiere poco mantenimiento, y al vástago del émbolo 
cromado duro

Denominación del tipo de producto V-Press 818 Plus HSM V-Press 818 Eco 

Número de artículo 6150214 6150114 

Código EAN 4026631034906 4026631035774 

Fuerza de prensado 185 kN 185 kN 

Fuerza de prensado espec. 19.23 N/cm² 19.23 N/cm² 

Profundidad del cajón de prensado 780 mm 780 mm 

Altura de llenado 871 mm 871 mm 

Anchura de la apertura de llenado 1195 mm 1195 mm 

Altura de la apertura de llenado 530 mm 541 mm 

Anchura del cajón de prensado 1200 mm 1200 mm 

Longitud de la bala 1200,00 mm 1200,00 mm 

Anchura de la bala 780 mm 780 mm 

Altura de la bala 700 mm 700 mm 

Peso de la balas (max.) 200 kg 200 kg 

Número de ataduras 4 4 

Medio de atadura cinta de poliéster cinta de poliéster 

Duración del ciclo en marcha en va 35 s 35 s 

Rendimiento por hora / balas 2 - 5 2 - 5 

Tipo de puerta trampilla de llenado puerta doble 

Cierre de puerta volante volante 

Potencia de transmisión 3 kW 3 kW 

Tensión 400 V 400 V 

Frecuencia 50 Hz 50 Hz 

Profundidad 997 mm 997 mm 

Anchura 1700 mm 1700 mm 

Altura 2370 mm 2370 mm 

Peso 956 kg 994 kg 

N° de artículo cinta/alambre 6212993010 6212993010 


