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HSM V-Press 860
La HSM V-Press 860, con una fuerza de prensado de 532 kN y una tecnología silenciosa y de bajo 
consumo, es la solución rentable y ecológica para sus problemas de eliminación de residuos. 

Garras de retención especiales que optimizan la compresión del material a prensar y reducen el número de 
cargas 

Cómodo manejo gracias al teclado de membrana con display de texto que muestra el estado real 
correspondiente de la máquina

Denominación del tipo de producto HSM V-Press 860 eco HSM V-Press 860 plus 

Número de artículo 6148134 6148234 

Código EAN 4026631027601 4026631027724 

Fuerza de prensado 532 kN 532 kN 

Fuerza de prensado espec. 56.83 N/cm² 56.83 N/cm² 

Profundidad del cajón de prensado 780 mm 780 mm 

Altura de llenado 1100 mm 1100 mm 

Anchura de la apertura de llenado 1195 mm 1195 mm 

Altura de la apertura de llenado 650 mm 650 mm 

Anchura del cajón de prensado 1195 mm 1195 mm 

Longitud de la bala 1200,00 mm 1200,00 mm 

Anchura de la bala 780 mm 780 mm 

Altura de la bala 1200 mm 1200 mm 

Peso de la balas (max.) 480 kg 480 kg 

Número de ataduras 4 4 

Medio de atadura alambre alambre 

Duración del ciclo en marcha en va 46 s 46 s 

Rendimiento por hora / balas 1 - 2 1 - 2 

Tipo de puerta puerta doble puerta corrediza 

Cierre de puerta volante volante 

Potencia de transmisión 7.5 kW 7.5 kW 

Tensión 400 V 400 V 

Frecuencia 50 Hz 50 Hz 

Profundidad 1070 mm 1247 mm 

Anchura 1797 mm 1797 mm 

Altura 2985 mm 2986 mm 

Peso 1890 kg 2010 kg 

N° de artículo cinta/alambre 6135993002 6135993002 



HSM V-Press 860

Denominación del tipo de producto HSM V-Press 860 max 

Número de artículo 6148334 

Código EAN 4026631027731 

Fuerza de prensado 532 kN 

Fuerza de prensado espec. 56.83 N/cm² 

Profundidad del cajón de prensado 780 mm 

Altura de llenado 1100 mm 

Anchura de la apertura de llenado 1195 mm 

Altura de la apertura de llenado 650 mm 

Anchura del cajón de prensado 1195 mm 

Longitud de la bala 1200,00 mm 

Anchura de la bala 780 mm 

Altura de la bala 1200 mm 

Peso de la balas (max.) 480 kg 

Número de ataduras 4 

Medio de atadura alambre 

Duración del ciclo en marcha en va 46 s 

Rendimiento por hora / balas 1 - 2 

Tipo de puerta puerta corrediza 

Cierre de puerta hidráulico 

Potencia de transmisión 7.5 kW 

Tensión 400 V 

Frecuencia 50 Hz 

Profundidad 1247 mm 

Anchura 1797 mm 

Altura 2990 mm 

Peso 2083 kg 

N° de artículo cinta/alambre 6134993002 


