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HSM V-Press 860 S/P
La prensa vertical HSM V-Press 860 P ha sido especialmente diseñada para prensar botellas PET abiertas o 
perforadas. El modelo HSM V-Press 860 S está concebido para comprimir plásticos duros (carcasa del 
monitor y del televisor) y plásticos expansivos (otros materiales por encargo). 

La duplicación del número de garras de retención optimiza la compresión del material de prensado y reduce el 
número de cargas 

Cajón de prensado y cierre de puerta reforzado 

Expulsor de cinta o de cadena mecánico especialmente robusto 

Posibilidad de construcción con protección EEX conforme a EX II G cb IIB T3 (HSM V-Press 860 S)

Denominación del tipo de producto HSM V-Press 860 P HSM V-Press 860 S 

Número de artículo 6148714 6148814 

Código EAN 4026631027748 4026631027793 

Fuerza de prensado 418 kN 418 kN 

Fuerza de prensado espec. 44.65 N/cm² 44.65 N/cm² 

Profundidad del cajón de prensado 780 mm 780 mm 

Altura de llenado 1115 mm 1100 mm 

Anchura de la apertura de llenado 1195 mm 1195 mm 

Altura de la apertura de llenado 650 mm 650 mm 

Anchura del cajón de prensado 1195 mm 1195 mm 

Longitud de la bala 1200,00 mm 1200,00 mm 

Anchura de la bala 780 mm 780 mm 

Altura de la bala 1200 mm 1200 mm 

Número de ataduras 4 4 

Medio de atadura alambre alambre 

Duración del ciclo en marcha en va 46 s 46 s 

Rendimiento por hora / balas 1 - 2 1 - 2 

Tipo de puerta trampilla de llenado puerta doble 

Cierre de puerta hidráulico hidráulico 

Potencia de transmisión 7.5 kW 7.5 kW 

Tensión 400 V 400 V 

Frecuencia 50 Hz 50 Hz 

Profundidad 1273 mm 1076 mm 

Anchura 1797 mm 1797 mm 

Altura 2985 mm 2985 mm 

Peso 2282 kg 2284 kg 

N° de artículo cinta/alambre 6135993002 6135993002 


